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aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postgpowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

GERDA Sp. z 0.0.
ul. Lopuszanska 49/53, 02-232 Warszawa

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci :
31 lipca 2010 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, lipiec 2005 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6752/2005 zawiera 45 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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W zaleznoéci od wymiaréw, drzwi produkowane sg w wersjach oznaczonych symbolami
80N, 80, 90N, 90, 90E, 100, 100E. Podstawowe wymiary skrzydet, drzwi i oScieznic przedstawiono

w tablicy 2.
Tablica 2
o dmiapa S;:zl;(%stac o :t;z:rokosc mm - éwi:t\:ZSOKOSC mm
drzwi mm oscieznicy skrzydta oscieznicy skrzydta
Drzwi GERDA STAR S
80N 762 813
80 792 843
90N 862 913
50 48 892 943 2000 2042
90E 905 956
100 - 992 1043
 Drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T
80N 762 812 '
80 792 842
90N 46,7 862 912 2000 2040
90E 905 955
100E 1005 . 1055
Drzwi GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10
80N 764 815
80 794 845
90N 64 864 915 2000 2043
90E 907 958
100E 1007 1058
Drzwi GERDA CX20
80N 764 815
80 794 845
90N 64 864 915 2000 2043
90E 907 . 958
100E 1007 1058

W drzwiach GERDA moga by¢ stosowane dwa rodzaje oscieznic — oscieznica symetryczna
lub oScieznica naroznikowa (asymetryczna). '

Oscieznice sg wykonywane z ksztattownikéw z blachy stalowej gruboscn 1,5 mm.
Powierzchnie oscieznic pokryte sg powiokami cynkowymi i laminowane folig PVC lub pokryte
powiokami proszkowymi poliestrowymi. Wyglad, wymiary i przekroje 6écie2nic przedstawiono na
rys. 1i2. Oscieznice drzwi GERDA sg wyposazone w prog drewniany.

Skrzydta drzwi GERDA majg budowe skrzynkowsa. Skrzydta wykonywane sg z dwdch arkuszy
blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 1,2 mm (drzwi GERDA STAR S) lub 0,8 mm (drzwi GERDA
C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA
C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20), uksztattowanych metoda giecia na zimno i tworzacych
zewnetrzng i wewnetrzng ptaszczyzne skrzydta drzwiowego. W drzwiachA GERDA STAR S,
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg drzwi wewnetrzne wejéciowe GERDA STAR S,
GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10,
GERDA C1X10 i GERDA C2X10 oraz drzwi zewnetrzne i wewn@trzné wejéciowe GERDA CX20.
Drzwi'produkowane sa przez firme GERDA Sp. z 0.0. w Warszawie.

Drzwi objete niniejsza Aprobatg Techniczng to jednoskrzydtowe drzwi rozwierane, peine,
lewe lub prawe. Drzwi skiadajg sig z os$cieznicy stalowej, symetrycznej lub naroznikowej
- (asymetrycznej), z progiem drewnianym oraz skrzydta o budowie skrzynkowej, z okfadzinami
z blachy stalowej, na ktére mogg byé natozone panele ozdobne z piyty MDF lub MDF.H
laminowane folig poliolefinowa lub PVC.

Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T,
~ GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 réznig sig iloscig i
rodzajem okué oraz zastosowaniem dodatkowej oktadziny z piyty pilSniowej (w drzwiach GERDA
CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20). Wyposazenie poszczegolnych rodzajow
drzwi podano w tablicy 1.

Tablica 1
Rodzaj drzwi Oktadzina skrzydia Zamkd - Zawiasy Inne okucia
klasy C | pomocnicze
1 2 3 4 5 6
blacha stalowa gr. 1,2 mm, 3 bolce antywywazeniowe,
GERDASTARS | ™\ minowana folig PVC 2 2 3 rygle poziome i zapornica
GERDA C 2 1 3 bolce antywywazeniowe,
GERDA C1 blacha stalowa gr. 0,8 mm, 1 1 rygiel pionowy i zapornica
. laminowana folig PVC o 3 bolce antywywazeniowe
GERDA C2 ' 2 1 i zapornica
GERDACT | placha stalowa gr. 0,8 mm, | 2 1 3 bolce antywywazeniowe,
GERDACIT laminowana folig PVC, z 1 1 rygiel pionowy i zapornica
wyttoczonym wzorem 3 bolce antywywazeniowe
GERDA C2T dekoracyjnym 2 1 3 komplety i zapornica
GERDA CX10 | blacha stalowa gr. 0,8 mm 2 1 3 bolce antywywazeniowe,
GERDA C1Xx10 | *PiytaMDF gr. 4,5 mm 1 1 rygiel pionowy i zapornica
(panel), ptaska lub z
frezowanym wzorem, sani
GERDA C2X10 | |aminowana folig PVC lub 2 1 3 bolce ia;;mm:az Siowe
poliolefinowg,
blacha stalowa gr. 0,8 mm
' + ptyta MDF.H gr. 6 mm ' s ani
GERDACX20 |  (panel), plaska lub z 2 1 3 Dl B i
frezowanym wzorem, rygiel pionowy i zapornica
laminowana folig PVC
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Drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, i
GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 wyposazone sg w zamki
wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe, trzypunktowe, klasy C oraz zamek pomocniczy, natomiast
drzwi GERDA STAR S wyposazone sg w zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe:
‘pigciopunktowy i trzypunktowy, klasy C oraz dwa zamki pomocnicze (Tablica 1). Skrzydta
wszystkich drzwi posiadajg bolce przeciwwywazeniowe umieszczone po stronie zawiasowe;
skrzydta. Wyposazenie skrzydet w zamki i zapornice oraz system ryglowania pokazano na
rysunkach 3 + 15. W skrzydtach drzwi moze byé zamocowany wizjer.

Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T,
GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 powinny by¢
montowane przez autoryzowane ekipy.

Wymagane wtasciwosci techniczne drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA

C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i
GERDA CX20 podano w p. 3.2.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T,
GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 sg przeznaczone do stosowania
jako drzwi wewnetrzne wejSciowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej,
stanowigce zgodnie z terminologig ustalong w normie PN-B-91000:1996 zamkniecia otworéw w
§cianach wewnetrznych, migedzy klétkq schodowg lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie
wynikajacym z wiasciwos$ci technicznych okreslonych w p. 3.2.

Drzwi GERDA CX20 sg przeznaczone do stosowania jako drzwi zewnetrzne oraz jako
drzwi wewnetrzne wejsSciowe, stanowigce zgodnie z terminologig ustalong w normie PN-B-
91000:1996 zamkniecia otworéw budowlanych w $cianach zewnetrznych oraz w $cianach
wewngtrznych, miedzy klatkg schodowsg Ilub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie
wynikajacym z wtasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.2.

Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe, drzwi mogg byé stosowane w warunkach
odpowiadajacych 4. klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w bardzo cigezkich warunkach
eksploatacji.

Drzwi charakteryzujg sie nastepujacymi klasami odpornosci na witamanie:

— drzwi GERDA STAR S — klasg C wg PN-90/B-92270 oraz klasg 4 wg ENV 1627:1999,
- drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA

CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 - klasg C wg PN-90/B-92270 oraz

klasg 3 wg ENV 1627:1999.
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GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T (bez paneli)
powierzchnie blach pokryte sg powloka cynkowg i laminowane folig PVC, natomiast w drzwiach
GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20 (z panelami) blachy pokryte sg
powtokg cynkowa. W drzwiach GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T na ptaszczyznach
zewnetrznych i wewnetrznych skrzydta drzwiowego tloczone sg wzory dekoracyjne.

Wypetnienie skrzydet stanowi pianka poliuretanowa. Wewnatrz skrzydet znajdujg sig
wzmacniajace klocki drewniane, stalowe prety zbrojeniowe, zamki i ciggna systeméw ryglowania
oraz zapornica.

Skrzydta majg przylgi na trzech krawedziach: poziomej gérnej i dwdch pionowych. Dolna,
progowa krawedz skrzydta zamknieta jest listwg zamykajaca (w drzwiach bez paneli) lub listwa,
kasetonowa (w drzwiach z panelami). Listwy zamykajace i kasetonowe sg wykonywane z blachy
stalowej grubosci 1,2 lub 0,8 mm. Listwy zamykajaca i kasetonowe sg mocowane w sposob trwaty
przy pomocy hitéw i kleju poliuretanowego.

W drzwiach GERDA STAR S dolna cze$¢ skrzydia zamknieta moze byé przesuwnym
~kasetonem pozwalajgcym na regulacje wysokosci skrzydta w zakresie 0 + 70 mm, ktory jest
ustawiany w zagdanym potozeniu i mocowany nitami.

Okiadziny skrzydet GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, zaréwno od strony
zewnetrznej jak i wewnetrznej, stanowig panele ozdobne z ptyt MDF, grubosci 4,5 mm natomiast
“skrzydet GERDA CX20 — panele ozdobne z ptyt MDF typu MDF.H, grubosci 6,0 mm. Na
powierzchniach paneli mogg by¢ wyfrezowane ozdobne wzory.

- Panele sg zamocowane do powierzchni skrzydta za pomoca ksztattownikéw aluminiowych
oraz stalowej listwy kasetonowej. Profile aluminiowe mocowane s3 do okladzin skrzydta nitami lub
wkretami, do gérnej poziomej i bocznych pionowych krawedzi skrzydta. Panel jest wsuwany w
rowki profili aluminiowych, a od dotu zablokowany listwa kasetonowa, mocowang nitami do
skrzydta. Powierzchnie profili aluminiowych pokryte sg poliestrowa powtoka proszkowa lub
oklejone folig PVC, natomiast powierzchnie stalowych listew kasetonowych sg wykonczone
powtoka cynkowa i poliestrowa proszkowa.

Powierzchnie paneli drzwi wewnetrznych wejéciowych GERDA CX10, GERDA C1X10,
GERDA C2X10 oraz drzwi GERDA CX20, stosowanych jako wewnetrzne wejsciowe oklejane sg,
folig PVC lub folig poliolefinowa. Powierzchnie paneli drzwi zewnetrznych GERDA CX20 oklejane
sq folig PVC.

Konstrukcje skrzydet GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT,
GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20
pokazano narys. 3 + 15.

Drzwi wyposazone sg w uszczelki wpuszczane, osadzone w przylgach skrzydet. Uszczelka
znajduje sie réwniez w progu drzwi. Schemat uszczelnienia drzwi pokazano na rys. 16.

Skrzydta drzwiowe sg zawieszone w o$cieznicy na 3 zawiasach czopowych
trojskrzydetkowych z blokadg wysuwania trzpienia.
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Z uwagi na ochrong przeciwdzwiekowg pomieszczen:

— drzwi GERDA STAR S o klasach izolacyjnosci akustycznej D1-25 dB, D2-25 dB i Rw = 32 dB

— drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T o klasach
izolacyjno$ci akustycznej D1-25 dB, D2-25 dB i Rw = 32 dB,

— drzwi GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 o klasach izolacyjnosci

akustycznej D1-30 dB, D2-30 dB i Rw = 32 dB, A

mogg by¢ stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub PN-87/B-
02151/03 — w przypadku gdy budynek byt zaprojektowany zgodnie z tg norma,.

Ze uwagi na ochrong cieplng budynkéw drzwi GERDA CX20, o wspétczynniku przenikania
ciepta nie wyzszym niz 2,6 W/(m*K), moga byé stosowane jako drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
wejsciowe. '

Ze wzglgdu na wymagania w zakresie odporno$ci na korozje drzwi GERDA CX20 mogg by¢
stosowane w $rodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej C1, C2 i C3 wg PN-EN ISO 12944-
2:2001.

Wbudowywanie drzwi objgtych Aprobatg powinno byé zgodhe z projektem technicznym,
. opracowanym dla okre$lonego obiektu z uwzglednieniem:

— obowigzujgcych norm i przepiséw tec'hniczno-budowlanych, a w szczegolnosci rozporzadzenia
Ministra’ Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
. powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690),

— postanowien Aprobaty Technicznej,

— instrukcji montazu oScieznicy i wbudowywania drzwi opraéowanej przez Producenta drzwi
i dostarczanej odbiorcom z kazdg partig wyrobéw.

3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy i elementy

3.1.1. Blachy stalowe os$cieznic i skrzydel. Ksztattowniki o$cieznic poWinny by¢
wykonywane metodg gigcia na zimno, z blach stalowych grubosci 1,5 mm:
- gatunkéw DX51D, DX52D, DX53D, DX54D wg PN-EN 10327:2005 lub S280GD, $320GD,
S350GD wg PN-EN 10326:2005 ocynkowanych ogniowo powtokg Z140,
- gatunku DCO1 wg PN-EN 10152:2004, ocynkowanych elektrolitycznie powtoka ZE 25/25
PN-EN 10152:2004. ,
Ocynkowane powierzchnie osScieznic powinny byé pokryte dodatkowo powtokami
organicznymi PVC (F), grubo$ci co najmniej 100 um lub powtokami proszkowymi poliestrowymi,
grubosci co najmniej 60 um. '
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Poszycia skrzydet drzwi powinny by¢ wykonane metoda giecia na zimno, z blach stalowych
grubosci 0,8 lub 1,2 mm, gatunku DCO1 wg PN-EN 10152:2004, ocynkowanych elektrolitycznie
powtokg ZE25/25. Dla drzwi bez paneli ocynkowane powierzchnie blach powinny byé dodatkowo
pokryte powtokami organicznymi PVC (F), gruboééi co najmniej 100 um.

3.1.2. Pianka poliuretanowa. Pianka poliuretanowa, stosowana do wypetniania skrzydet,
powinna charakteryzowaé sie gestoscig pozorng co najmniej 30 kg/m® oraz spemiaé nastepujace
wymagania:

— zmiana wymiaréw liniowych po ogrzewaniu w ciggu 24 h w temperaturze +85 + 5 °C — nie
wiecej niz 1,0 %, |

— wytrzymatosé na Sciskanie — nie mniej niz 100 kPé,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowych prébki (powierzchnia
czotowa prébki prostopadta i réwnolegta do kierunku wzrostu pianki) — nie mniej niz 100 kPa.

3.1.3. Panele ozdobne. W zalezno$ci od zastosowania drzwi GERDA panele ozdobne
'skrzyde% powinny by¢ wykonane z: | v

' — plyt MDF (ptyty ogdlnego przeznaczenia, uzytkowane w warunkach suchych) wg PN-EN 622-

1:2003 oraz PN-EN 622-5:2000 ze zmiang Ap1:2002, grubos$ci 4,5 + 0,3 mm, oklejonygh PVC

(polichlorek winylu) grubosci 0,2 + 0,4 mm Iub folig poliolefinowa grubosci 0,1 + 0,2 mm —dla

drzwi wewnetrznych wejsciowych GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2,

GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10, .

— piyt MDF typu MDF.H (ptyty ogélnego przeznaczenia uzytkowane w warunkach wilgotnych)
wg PN-EN 622-1:2003 oraz PN-EN 622-5:2000 ze zmiang Ap1:2002, grubosci 6 + 0,3 mm,
oklejonych PVC (polichlorek winylu) gruboéci 0,2 + 0,4 mm - dla drzwi zewnetrznych
GERDA CX20.

Do oklejania powierzchni paneli ozdobnych foliami powinien byé stosowany kiej
poliuretanowy charakteryzujacy sie gestoscig 1,1 g/lcm® + 5 %.
Panele drzwi zewngtrznych GERDA CX20 powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— po cyklicznym tescie w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000) panele nie powinny
wykazywac zmian wygladu zewnetrznego: uszkodzen mechanicznych, peknie¢, pecherzy,
odspojenia folii od plyty MDF; powierzchnia licowa powinna pozosta¢ gtadka, matowa o
jednolitym zabarwieniu i wzorze,

— specznienie na grubo$¢ po 24 h zanurzenia w wodzie — nie wiecej niz 12 %,

- wytrzymatoS¢ na rozcigganie w kierunku prostopadiym do ptaszczyzny plyty po
sezonowaniu w klimacie normalnym - nie mniej niz 0,80 MPa,

— specznienie na grubo$¢ po cyklicznym tescie w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000)
- nie wiecej niz 19 %,
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— wytrzymato$é na rozcigganie w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny ptyty po cyklicznym
te$cie w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000) - nie mniej niz 0,30 MPa.
Folie PVC stosowane do oklejania paneli powinny spetniaé nastepujace wymagania:

— wytrzymatos$¢ folii na rozcigganie — nie mniej niz 15 MPa,

— trwato$é barwy: po napromieniowaniu 6200 MJ/m? w cyklu 18 min. z deszczem i 102 min.

bez deszczu, moze wystapi¢ jednolita zmiana barwy nie wigksza niz stopiet 3 w skali
szarej.

3.1.4. Prég. Prég drzwi powinien by¢é wykonany z tarcicy lisciastej, twardej. W progu
powinna by¢ zamocowana uszczelka wg p. 3.1.5.

3.1.5. Uszczelki. W przylgach drzwi stosowane s3 uszczelki wpuszczane, produkowane
przez Przedsigbiorstwo Przemystowo-Handlowe ,AiB” s.c. z Knurowa:
— w poziomej gornej oraz pionowych przylgach skrzydet uszczelki o symbolu KA 20,
wykonane z elastomeru TPG 55Sh.

- W progu uszczelki o symbolu KD 11, wykonane z elastomeru TPS 63Sh.
Ksztalt uszczelek pokazano narys. 17.

3.1.6. Okucia. Drzwi powinny byé wyposazone w 3 komplety zawiaséw czopowych,
trojskrzydetkowych, z blokada, .spelniajqcych wymagania Aprobaty Technicznej AT/99-05-0162,
wydanej przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw Wyposazenia
Budownictwa METALPLAST w Poznaniu. Zamiennie w drzwiach moga by¢ stosowane rowniez 3
komplety zawias6w jednoosiowych, o co najmniej nastgpujacych klasach wg PN-EN 1935:2003:

Jako okucia gtéwne, zamykajace powinny byé stosowane zamki wpuszczane spetniajace
wymagania klasy C wg PN-94/B-94400 oraz PN-91/B-94461/04.

Dodatkowo w drzwiach powinny byé stosowane zamki wpuszczane ZW 550, spetniajace
wymagania klasy C wg PN-94/B-94400.

Strona zawiasowa skrzydfa powinna by¢ wyposazona w trzy state bolce przeciwwywazeniowe.

Okucia, ktére stosowane sg w drzwiach GERDA przedstawiono w tablicy 3.



sl : - AT-15-6752/2005 10/45

Tablica 3
Typ drzwi GERDA
Okucia drzwi GERDA
STAR S C c1 C2 CT CiT | C2T | CX10 | C1X10 | C2X10 | CX20
ZW6000 S 1 _ _ _ _ . _
Zamki 5-cio punkt. - - - -
. ZW3000 ZS
wpu:fcgane ;\Zu;‘:; - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 punkt. 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1
Zamki pomochnicze 2 punkt. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rygiel pionowy - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Rygle poziome 3 - - - - - - - - - -
Bolce antywywazeniowe 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zapornica ZN-100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zawiasy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Whkiadka bebenkowa z tarczg 1 - - - -
ochronng RIM 60000SX kl. C - - - - )
Tarcza drzwiowa TD 1000/90
Kl 4 : - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wkiadka bgbenkowa zamka
glownego WKM3Z I, C Kl 5 - Lo L L L R 1 1 1 1
Wkiadka bebenkowa zamka
dodatkowego 1 1 - 1 1 - 1 1 3 1 1

3.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne drzwi zewnetrznych GERDA CX20. Powierzchnie
oktadzin skrzydet z blach stalowych powinny byé zabezpieczone powioka cynkowa nakiadang
elektrolitycznie, o masie co najmniej 18 g/m?, spetniajgca nastepujace wymagania:

— grubos¢ powtok cynkowych, oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 lub wg PN-EN ISO 2808
:2000 — nie mniejsza niz 2,5 pm,

- wyglad powierzchni powtok cynkowych wg PN-EN 10152:2004 — rodzaj A lub B.
Powierzchnie o$cieznic powinny byé zabezpieczone powioka cynkowa naktadang ogniowo,

0 masie co najmniej 140 g/m? Ilub powlokg cynkowg nakiadang elektrolitycznie,
0 masie co najmniej 18 g/m? oraz powtokami organicznymi PVC (F) lub poliestrowymi
proszkowymi. Powtoki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— grubo$é powiok cynkowych,. oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 lub wg PN-EN ISO
2808:2000 - nie mniejsza niz 10 um w przypadku powloki naniesionej ogniowo i nie
mniejsza niz 2,5 ym w przypadku powtoki naniesionej elektrolitycznie,

— wyglad powierzchni powltok cynkowych — rodzaj B lub C wg PN-EN 10327:2005 w
przypadku powtoki naniesionej ogniowo; rodzaj A lub B wg PN-EN 10152:2004 w
przypadku powtoki naniesionej elektrolitycznie,

— grubo$¢ powtok PVC (F) oznaczana wg PN-EN 1SO 2808:2000 — nie mniejsza niz 100 um.

— odporno$¢ na odrywanie od podioza powtok PCV (F), oznaczana wg PN-EN [SO
2409:1999 — stopien 0,
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— gruboé powiok proszkowych poliestrowych, oznaczana wg PN-EN SO 2178:1998 lub wg
PN-EN SO 2808:2000- nie mniejsza niz 60 ym,

— twardo$¢ wzgledna poliestrowych powtok proszkowych, bedgca ilorazem czasu tlumienia
wahadta na badanej powloce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na plytce
szklanej — nie mniej niz 0,7,

— odporno$é powlok proszkowych poliestrowych na odrywanie od podtoza oznaczana wg PN-
EN ISO 2409:1999 — stopien 0.

Ksztattowniki aluminiowe do mocowania paneli ozdobnych, powinny byé zabezpieczone
powtoka proszkowa poliestrowa, spetniajgca nastgpujace wymagania:

—~ grubo$é powlok proszkowych poliestrowych oznaczana wg PN-EN SO 2360:1998 — nie
mniejsza niz 60 ym,

— twardo$é wzgledna poliestrowych powlok proszkowych, bedaca ilorazem czasu tumienia
wahadta na badanej powloce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce
szklanej — nie mniej niz 0,7,

— odpornosé na odrywanie powlok proszkowych poliestrowych od podioza oznaczana wg PN-

' EN ISO 2409:1999 — stopien. 0.

Ksztattownik aluminiowe moga byé réwniez oklejane folig PVC o grubosci 0,10 + 0,25 mm.

3.2. Wlasciwosci techniczne drzwi

3.2.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny byé zgodne z p. 2 oraz z rys. 1 + 14.

Odchytki wymiarowe o$cieznic nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchytek
podanych w normie BN-79/9031-18/02, tzn. +3 mm i =1 mm w przypadku szerokos$ci w Swietle, £ 2
mm w przypadku wysoko$ci we wrebie oraz + 1 mm w przypadku Wymiaréw pofozenia zawiaséw.

Odchytki wymiarowe skrzydet nie powinny przekraczaé odchylek dopuszczalnych 2 klasy
tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. + 1,5 mm (odchylki szerokosci i wysokosci) i + 1,0 mm
(odchyika grubosci). :

3.2.2. Prostokatnos$é skrzydta. Odchytka od prostokatnosci naroza skrzydta nie powinna
przekraczaé odchytek dopuszczalnych 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. + 1,5 mm.

3.2.3. Plasko$é skrzydta. Odchytki od ptaskosci ogéinej skrzydta drzwi: zwichrowanie
(odchytka od ptaskosci naroza), wygiecie wzdtuznego (w kierunku wysokosci) i wygiecie
poprzeczne (w kierunku szerokoéci) nie powinny przekracza¢ odchytek dopuszczalnych 3 klasy
tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm i 2,0 mm.

Odchytka od ptaskoéci miejscowej nie powinna przekraczaé odchytki dopuszczainej
1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.
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3.2.4. Prawidlowo$¢ dziatania drzwi. Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu powinien

byé plynny, bez zahamowan i ocierania skrzydta o o$cieznice. Dziatanie ruchomych elementow
okué powinno przebiegaé bez zacieé. Uszczelki powinny écisle przylegaé do odpowiednich

powierzchni skrzydta ptaszczyzny i oscieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

3.2.5. Wartosci sit operacyjnych przy obstudze drzwi. Sity operacyjne, zmierzone wg PN-

_ EN 12046-2:2001, nie powinny przekraczaé nastepujacych wartoéci dopuszczalnych, okreslonych dia
klasy 2. wg PN-EN 12217:2001:

a)
b)
9

- d)

dynamiczna sita potrzebna do zamkniecia — max. 50 N,

sita potrzebna do poruszenia i utrzymania skrzydta w ruchu — max. 50 N,

sita lub moment obrotowy, potrzebny do otwarcia drzwi przy uzyciu klamki — max. 50 N lub
5 Nm,

sita lub moment obrotowy potrzebny do przekrecenia klucza w zamku — max. 10N lub 2,5
Nm.

3.2.6. Odporno$¢ na obciazenia pionowe, dziatajace w plaszczyznie skrzydia.

Obciazenie statyczne sitg pionowa o wartosci 1000 N (4. klasa wytrzymatoéci) dziatajgce na
skrzydto rozwarte pod katem 90°, zgodnie norma PN-EN 947:2000, nie powinno powodowac:

odksztatcenn trwatych pionowych, mierzonych w dolnym narozu po stronie zamka,
wigkszych niz 1 mm,

zmiany dtugosci przekatnej skrzydta wigkszej niz 1 n1m,

uszkodzen wyrobu. |

Prawidiowo$é dziatania drzwi po badaniach powinna byé zachowana, zgodnie z p. 3.2.4.

3.2.7. Odpornos$¢ na wiamanie

3.2.7.1. Odporno$é na obciazenia statyczne. Drzwi przenosza nastepujgce obcigzenia

statyczne:

a)

b)

obciazenie sitg 5000 N dziatajacg w miejscu czota zamka, réwnolegle do ptaszczyzny skrzydta
przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przylozenia sity nie powinno by¢ wigksze niz 5
mm,

obcigzenie sitg 4000 N dziatajaca w $rodku skrzydia po stronie agresji, prostopadle do

" plaszczyzny skrzydta przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity nie

powinno by¢ wigksze niz 3 mm,

obcigzenie sitg 4000 N dziatajgcg w narozach skrzydta po stronie zamka, prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta strony zamykajacej przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu
przytozenia sity nie powinno by¢ wigksze niz 30 mm,
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d) obcigzenie sitg 7000 N dziatajacg w miejscu zawiasu, prostopadle do ptaszczyzny skrzydia
strony zamykajgcej przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przybienia sity nie

- powinno by¢ wigksze niz 6 mm,

e) obcigzenie sitg 7000 N dziatajacg w miejscu zamka, prostopadle do ptaszczyzny skrzydta
strony zamykajacej przez 1 min; odksztalcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity i
odksztatcenie otworu zaczepowego oscieznicy nie powinno byé wieksze niz 6 mm, za$
taczne odksztatcenie drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 9 mm,

f) obcigzenie sitg 7000 N dziatajacg w miejscu przylgi, prostopadle do przylgi strony zamykajacej

. przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w migjscu przytozenia sity nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm, |

g) obcigzenie sitg 7000 N dziatajgcg w miejscu kotwy '-po stronie agresiji, prostopadie do
ptaszczyzny skrzydta przez 1 min; odksztalcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity nie
powinno by¢ wigksze niz 6 mm.

-3.2.7.2. Odporno$é na obcigzenie dynamiczne. Drzwi przenosza nastepujgce obcigzenia
dynamiczne: |
a) obcigzenie trzykrotne w $rodku skrzydta energig 230 J wywotang po stronie agresji przez
worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg; odksztatcenia trwate drzwi w miejscu obcigzenia
powyzsza energig nie powinno by¢ wieksze niz 6 mm,
'b) obcigzenie energig 230 J wywotang wzdtuz diuzszych krawedzi skrzydta po stronie agresji
przez worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg; odksztatcenia trwate drzwi. W miejscu
obcigzenia powyzszg energig nie powinno by¢ wigksze niz 6 mm.

3.2.7.3. Odporno$é na obcigzenie statyczne i dynamiczne dziatajace jednoczesnie.
Drzwi przenosza nastepujace obcigzenia statyczne i dynamiczne, dziatajgce jednocze$nie:

a) obcigzenie statyczne sitg 3500 N przylozona w miejscu zamka, prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obCia;enie dynamiczne w §rodku skrzydta
enefgia 180 J wywotang po stronie agresji przez worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg;
odksztatcenia trwate drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢ wigksze niz 6 mm,

b) obciazenie statyczne sitg 3500 N przylozong w miejscu zawiasu, prostopadie do ptaszczyzny
skrzydta po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obcigzenie dynamiczne w $rodku skrzydta
energia 180 J wywotang, po stronie agresji przez worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg;

- odksztatcenia trwate drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 6 mm.

3.2.7.4. Odporno$é drzwi na niekonwencjonalne manipulacje. Drzwi przenosza
niekonwencjonalne manipulacje, okre$lone w normie PN-90/B-92270.
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3.2.8. Wytrzymato$é na skrecanie statyczne. Obcigzenie statyczne skrecajace drzwi sitg
o wartosci 350 N (4. klasa wytrzymato$ci), dziatajace na skrzydio rozwarte pod katem 90 °
i zablokowane w gérnym narozu po stronie zamka, zgodnie z normg PN-EN 948:2000, nie
‘powinno powodowaé odksztatcenia trwatego, poziomego skrzydta w miejscu przylozenia sity
(dolne naroze po stronie zamka) wiekszego niz 2 mm.

Prawidiowo$¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 32.4.

3.2.9. Odporno$¢ na uderzenie cialem twardym. Srednia warto§é gtebokosci wgniecen

w powierzchniach skrzydta, wywotanych uderzeniami kulki stalowej o $rednicy 50 mm i masie 500 g

z energig E = 3,0 J (2. klasa wytrzymaioéci), W migjsca wyznaczone przeéz norme PN-EN

950-:20.00, nie powinna byé wigksza niz 1,0 mm, natomiast warto§¢ maksymaina gtebokosci tych

" wgniecefi nie moze przekraczaé 1,5 mm. Srednia warto$¢ srednic ww. wgtebien nie powinna by¢

wigksza niz 20 mm. Powierzchnie skrzydta po badaniu nie powinny wykazywaé uszkodzen

_ mechanicznych (ztaman, przebié i peknieé, rozwarstwien). Moga wystapi¢ pojedyncze uszkodzenia
| powtoki warstwy wykonczeniowe;j. '

3.2.10. Odpornos$é na obciaZenie wiatrem. Pod wptywem obcigzenia charakterystycznego
ciénieniem wiatru P, (parcie/ssanie) wg PN-77/B-02011, lecz nie mniejszego niz 2000 Pa, ugigcie
czolowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu-drzwi. nie -powinno byé wigksze niz 1/300
~ odlegtosci miedzy punktami podparcia tego elementu, co odpowiada klasie 5C wg PN-EN
12210:2001. |

Po badaniu odpornosci na obcigzenie wiatrem wielokrotnie cyklicznie zmienne (P, = 0,5 Py)
o wg PN-EN 12211:2001 drzwi nie powinny ulec widocznym uszkodzeniom, a przepuszczalnosé
pow:etrza po tym badaniu nie powinna wzrosna¢ o wiecej niz 20%.

W wyniku badania pod obcigzeniem bezpieczeristwa (P; = 1,5 P;) wg PN-EN 12211:2001
drzwi nie powinny ulec zniszczeniu badZz uszkodzeniom zagrazajacym bezpieczenstwu
uzytkownikéw. Dopuszcza sie wystapienie uszkodzen takich jak skrgcenie okué oraz pekniecia lub -
spekania ramy oécieznicy lub skrzydta pod warunkiem, ze zadna z czgsci nie oddzieli sie, a drzwi
pozostang zamkniete.

3.2.11. Odporno$é na wstrzasy. Drzwi nie powinny wykazywa¢ zadnych uszkodzen
mechanicznych, tj. zgniecenia okfadzin, peknie¢ w miejscu mocowania okuc itp., po wykonaniu 600
powtarzajacych sie cykli uderzenia skrzydta o o$cieznice, wykonanych zgodnie z p. 5.6.11.

Prawidtowo$¢ dziatania drzwi powinna zostaé zachowana, zgodnie z p. 3.2.4.
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3.2.12. Odpornos¢ drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydia
(niezawodnos$¢ dziatania). Po wykonaniu 500 000 cykli otwierania i zamykania skrzydia, zgodnie
z normg PN-EN 1191:2002, drzwi nie powinny wykazywaé zadnych odksztatcen lub uszkodzen
powodujacych utrate ich funkcjonalnosci i nieprzydatnoéé do stosowania, np. oderwania,
‘przesuniecia lub wygigcia zawiaséw, zmian w konstrukcji skrzyta, ostabienia zamocowania
zaczepu zamka w oscieznicy, itp. Uszczelki powinny $cisle przylegaé do odpowiednich
powierzchni skrzydta i oScieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wiasciwo$¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta badaniami typu i badaniami
~ kontrolnymi.

3.2.13. Przepuszczalno$¢ powietrza. Warto$é $rednia wspétczynnika infiltracji powietrza
drzwi nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m¥(m-h-daPa)?*.
. Przepuszczalno$¢ powietrza drzwi powinna odpowiadaé co najmniej klasie 3. wg PN-EN

12207:2001, tj. 9 m*/h-m? w odniesieniu do powierzchni drzwi oraz 2,25 m%h-m? w odniesieniu do
diugosci linii stykowe;j.

© "3.2.14. Wodoszczelnos$é. Drzwi nie powinny wykazywaé przeciekéw wody przy zraszaniu
_ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1 h i 1 m? powierzchni przy réznicy cisnieri Ap = 100 Pa.
Drzwi otwierane do wewnatrz powinny by¢ catkowicie ostonigte (klasa 1A) natomiast drzwi
otwieranie na zewnatrz powinny spetnia¢ wymagania klasy 5B wg PN-EN 12208:2001.

‘ 3.2.15. Wspélczynnik przenikania ciepta. Wspétczynnik przenikania ciepta U drzwi
GERDA CX20 wynosi: .
- 1,8 W/(m?*K) w przypadku drzwi GERDA CX20 odmian 80N, 80 i 90N,
- 1,7 W/(m?>K) w przypadku drzwi GERDA CX20 odmian 90E i 100E.

3.2.16. Izolacyjnosé akustyczna. Izolacyjno$é akustyczna wiasciwa drzwi GERDA STAR
S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10,
GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 powinna charakteryzowa¢ si¢ wskaznikami oceny
izolacyjno$ci akustycznej wiadciwej Rai (klasyfikacja podstawowa) i Ra2 (klasyfikacja
uzupetniajaca) wg PN-B-02151-3:1999 oraz wazonym wskaznikiem izolacyjno$ci akustyczne;
wiasciwej Rw dla obiektéw zaprojektowanych przy uwzglednieniu wymagan akustycznych wg PN-
87/B-2151/03, kwalifikujgcym te drzwi do klas akustycznych podanych w tablicy 4.
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Tablica 4
Klasy akustyczne, dB
Rodzaj drzwi
J klasa D4 klasa D, klasa Ry
wg wskaznika Ry | wg wskaZnika Ry, | wg wskaznika Ry
_ 1 3 2 4
GERDA STAR S, GERDAC,
GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, D;-25 D, -25 Rw =32
GERDA C1T, GERDA C2T
GERDA CX10, GERDA C1X10, _
GERDA C2X10, GERDA CX20 - Di-30 D, -25 Rw =32

, Klasa D;- 25 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ra, =27 + 31 dB.
Klasa D, - 30 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ra, =32 + 33 dB.
Klasa D, - 25 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ra, =27 + 31 dB.

“Klasa Rw - 32 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ry =32 + 36 dB.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

 Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T,
GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 powinny by¢
opakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z normg PN-B-05000:1996.

Do kazdego opakowania powinna byé dotaczona etykieta zawierajgca co najmnie]
nastepujace dane: '

— nazwe i adres producenta,

— identyfikacje wyrobu zawierajgca nazwe wyrobu,

— nrAprobaty Technicznej ITB AT-1 5-6752/2005,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- informacje o sposobie przechowywania i transportu,

— znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoséci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).









































































































