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aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr

249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

GERDA Sp. zo.0.
ul. Lopuszanska 49/53, 02-232 Warszawa

stwierdza sig przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrob6éw pod nazwa:

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czeécia niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB. ‘

Termin waznosci ;
31 lipca 2010r.

Zataeznik:
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, lipiec 2005 .

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6752/2005 zawiera 45 stron. Tekst tego dokumen”(u mozna
kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie.fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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POSTANOWIENIA OGOLNE [ TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB s3 drzwi wewnetrzne wejsciowe GERDA STAR S,
GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10,
‘GERDA C1X10 | GERDA C2X10 oraz drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wejéciowe GERDA CX20.
Drzwi produkowane sg przez firme GERDA Sp. z 0.0. w Warszawie.

| Drzwi objete niniejszg Aprobata Techniczng to jednoskrzydtowe drzwi rozwierane, petne,
lewe lub prawe. Drzwi skiadajg sie z oscieznicy stalowej, symetrycznej lub naroznikowej
(asymetrycznej), z progiem drewnianym oraz skrzydta o budowie skrzynkowej, z okladzinami

-z blachy stalowej, na ktére mogg byé natozone panele ozdobne z piyty MDF lub MDF.H
laminowane folig poliolefinowg lub PVC.

Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T,_
-GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 réznig sig iloscig i
rodzajem oku¢ oraz zastosowaniem dodatkowej okfadziny z piyty pilsniowej (w drzwiach GERDA

CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20). Wyposazenie poszczegdlnych rodzajow
drzwi podano w tablicy 1.

Tablica 1
Rodzaj drzwi Okladzina skrzydta Zamki Zawiasy Inne okucia
klasy C | pomocnicze :
1 2 3 4 5 6
blacha stalowa gr. 1,2 mm, 3 bolce antywywazeniowe,
GERDASTAR S laminowana folig PVC 2 2 3 rygle poziome i zapornica
GERDA C 2 1 3 bolce antywywazeniowe,
GERDA C1 blacha stalowa gr. 0,8 mm, 1 1 rygiel pionowy i zapornica
' laminowana folig PVC 3 bolce antywywazeniowe
GERDA C2 : 2 1 i zapornica
GERDACT | placha stalowa gr. 0,8 mm, | 2 1 3 bolce antywywazeniowe,
GERDAC1T laminowana folig PVC, z 1 1 rygiel pionowy i zapornica
wytloczonym wzorem 3 bolce antywywazeniowe
GERDA C2T dekoracyjnym 2 1 3 komplety i zapornica
GERDA CX10 | blacha stalowa gr. 0,8 mm 2 1 3 bolce antywywazeniowe,
GERDA C1X10 | *PiytaMDF gr. 4,5 mm 1 1 rygiel pionowy i zapornica
(panel), ptaska lub z
frezowanym wzorem, ywywazeni
GERDA C2X10 | |aminowana folig PVC lub | 2 1 3 bolce iaznatpomi:; sniowe
poliolefinowg
blacha stalowa gr. 0,8 mm
' + plyta MDF.H gr. 6 mm o
GERDA CX20 (panel), ptaska lub z 2 1 3 bqécl:e ;ﬁtxy\?’:;eg'ﬁ;:'
frezowanym wzorem, rygietp ytzap
laminowana folig PVC
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' W zaleznoéci od wymiaréw, drzwi produkowane sg w wersjach oznaczonych symbolami
* 80N, 80, 90N, 90, 90E, 100, 100E. Podstawowe wymiary skrzydet, drzwi i oscieznic przedstawiono

w tablicy 2.
Tablica 2
o dl_'nia?a Sl?rlzt;tlsl: e eStlz{;erokosc mm - éWi:t\gsokosc mm
drzwi mm o$cieznicy skrzydia oscieznicy skrzydia
Drzwi GERDA STAR S
80N 762 813
80 792 843
90N 862 913
% 48 592 13 2000 2042
90E 905 956
100 - 992 1043
" Drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T
80N 762 812
80" 792 , 842
90N 46,7 862 912 2000 2040
90E ’ 905 955
100E : 3 1005 . 1055
Drzwi GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10
80N 764 815
80 ' 794 | 845
goN 64 864 915 2000 2043
90E 907 958
100E ' 1007 1058
' | Drzwi GERDA CX20
80N 764 815
80 794 845
90N 64 864 - 915 2000 2043
90E ' 907 958
100E ' 1007 1058

W drzwiach GERDA moga by¢ stosowane dwa rodzaje o$cieznic — oscieznica symetryczna
lub o$cieznica naroznikowa (asymetryczna).

Oscieznice sg wykonywane z ksztattownikéw z blachy stalowej grubosci 1,5 mm.
Powierzchnie oscieznic pokryte sa powlokami cynkowymi i laminowane folia PVC lub pokryte
powlokami proszkowymi poliestrowymi. Wyglad, wymiary i przekroje o$cieznic przedstawiono na
rys. 112. Oscieznice drzwi GERDA sg wyposazone w prég drewniany.

Skrzydta drzwi GERDA maja budowe skrzynkowa. Skrzydta wykonywane sg z dwdch arkuszy
blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 1,2 mm (drzwi GERDA STAR S) lub 0,8 mm (drzwi GERDA
C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA
C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20), uksztattowanych metoda gigcia na‘zimno i tworzacych
zewnetrzng i wewnetrzng plaszczyzne skrzydta drzwiowego. W drzwiach GERDA STAR S,
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GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T (bez paneli)
powierzchnie blach pokryte sa powlokg cynkows i laminowane folig PVC, natomiast w drzwiach
GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20 (z panelami) blachy pokryte sg
powloka cynkowa. W drzwiach GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T na ptaszczyznach
zewnetrznych i wewnetrznych skrzydta drzwiowego ttoczone sq wzory dekoracyjne.

Wypelnienie skrzydet stanowi pianka poliuretanowa. Wewnatrz skrzydet znajdujg sie
wzmacniajace klocki drewniane, stalowe prety zbrojeniowe, zamki i ciegna systemdw ryglowania
oraz zapornica.

Skrzydta majg przylgi na trzech krawedziach: poziomej gérnej i dwoch pionowych. Dolna,
progowa krawedz skrzydta zamknieta jest listwa zamykajaca (w drzwiach bez paneli) lub listwg
kasetonowg (w drzwiach z panelami). Listwy zamykajgce i kasetonowe sg wykonywane z blachy
stalowej grubosci 1,2 lub 0,8 mm. Listwy zamykajgca i kasetonowe sg mocowane w sposob trwaty
przy pomocy nitdw i kleju poliuretanowego.

W drzwiach- GERDA STAR S dolna cze$¢ skrzydta zamknigta moze byé przesuwnym
“kasetonem pozwalajacym na regulacje wysokoéci skrzydta w zakresie 0 + 70 mm, ktéry jest

ustawiany w Zadanym pofozeniu i mocowany nitami.

Oktadziny skrzydet GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, zaréwno od strony
zewnetrznej jak i wewnetrznej, stanowig panele ozdobne z ptyt MDF, grubosci 4,5 mm natomiast
skrzydet GERDA CX20 -~ panele ozdobne z piyt MDF typu MDF.H, grubosci 6,0 mm. Na
powierzchniach paneli moga by¢ wyfrezowane ozdobne wzory.

Panele sg zamocowane do powierzchni skrzydia za pomocg ksztattownikéw aluminiowych
oraz-s@alowej listwy kasetonowej. Profile aluminiowe mocowane s3 do oktadzin skrzydfa nitami lub

'wkreta}ni, do gornej poziomej i bocznych pionowych krawedzi skrzydia. Panel jest wsuwany w
- rowki profili aluminiowych, a od dotu zablokowany listwg kasetonowa, mocowang, nitami do
skrzydta. Powierzchnie profili aluminiowych pokryte sa poliestrowa powtokg proszkows lub
oklejbne folig PVC, natomiast powierzchnie stalowych listew kasetonowych sa wykoriczone
powtoka cynkows i poliestrowg proszkows.

Powierzchnie paneli drzwi wewnetrznych wejéciowych GERDA CX10, GERDA C1X10,
GERDA C2X10 oraz drzwi GERDA CX20, stosowanych jako wewnetrzne wejsciowe oklejane sg
folig PVC Iub folig poliolefinowa. Powierzchnie paneli drzwi zewnetrznych GERDA CX20 oklejane
sg folig PVC.

Konstrukcje skrzydet GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT,
GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20
pokazano narys. 3 + 15.

Drzwi wyposazone sg w uszczelki wpuszczane, osadzone w przylgach skrzydet. Uszczelka
znajduje sie réwniez w progu drzwi. Schemat uszczelhienia drzwi pokazano na rys. 16.

Skrzydta drzwiowe s3 zawieszone w os$cieznicy na 3 zawiasach czopowych
tréjskrzydetkowych z blokadg wysuwania trzpienia.
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Drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T,
- GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 wyposazone s3 w zamki
- wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe, trzypunktowe, klasy C oraz zamek pomocniczy, natomiast
drzwi GERDA STAR S wyposazone sa w zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe:
pieciopunktowy i trzypunktowy, klasy C oraz dwa zamki pomocnicze (Tablica 1). Skrzydia
‘wszystkich drzwi posiadajg bolce przeciwwywazeniowe umieszczone po stronie zawiasowej
skrzydta. WyposaZenie skrzydet w zamki i zapornice oraz system ryglowania pokazano na
rysunkach 3 = 15. W skrzydtach drzwi moze by¢ zamocowany wizjer.

Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T,
"GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 powinny by¢
montowane przez autoryzowane ekipy.

Wymagane wiasciwosci techniczne drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA

C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i
GERDA CX20 podanow p. 3.2.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, |

GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 s3 przeznaczone do stosowanja

- jako drzwi wewnetrzne wejSciowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej,
stanbwiqcé' zgodnie z terminologiq ustalong w normie PN-B-91000:1996 zamknigcia otworow w
§cianach wewnetrznych, miedzy klétkq schodowg lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie
-wynikajacym z wlasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.2.

Drzwi GERDA CX20 sg przeznaczone do stosowania jako drzwi zewnetrzne oraz jako
drzwi wewnetrzne wejSciowe, stanoWiqce zgodnie z terminologig ustalong w normie PN-B-
91000:1996 zamkniecia otworéw budowlanych w $§cianach zewnetrznych oraz w §cianach
wewnetrznych, miedzy kiatka schodowg Ilub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie
wynikajacym z wiasciwoséci technicznych okreslonych w p. 3.2.

Z uwagi na wymagania wytrzymatoSciowe, drzwi moga by¢é stosowane w warunkach
odpowiadajacych 4. klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w bardzo cigzkich warunkach
eksploatacji.

Drzwi charakteryzujg si¢ nastepujacymi klasami odporno$ci na wtamanie:

— drzwi GERDA STAR S - klasg C wg PN-90/B-92270 oraz klasg 4 wg ENV 1627:1999,
— drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA

CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 — klasg C wg PN-90/B-92270 oraz
klasg 3 wg ENV 1627:1999.
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Z uwagi na ochrong przeciwdzwiekowa pomieszczen:
drzwi GERDA STAR S o klasach izolacyjnosci akustycznej D1-25 dB, D2-25 dB i Rw = 32 dB
— drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T o klasach
izolacyjno$ci akustycznej D1-25 dB, D2-25 dB i Rw = 32 dB,
— drzwi GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 o klasach izolacyjnosci
akustycznej D1-30 dB, D2-30 dB i Rw = 32 dB, |
moga, by¢ stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub PN-87/B-
02151/03 —-w przypadku gdy budynek byt zaprojektowany zgodnie z tg norma,

Ze uwagi na ochrone cieplng budynkéw drzwi GERDA CX20, o wspétczynniku przenikania
ciepta nie wyzszym niz 2,6 W/(m?K), moga byé stosowane jako drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
‘wejéciowe. ’

Ze wzgledu na wymagania w zakresie odporno$ci na korozje drzwi GERDA CX20 moga by¢
stosowane w Srodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej C1, C2 i C3 wg PN-EN [SO 12944-
2:2001.

| Whudowywanie drzwi objgtych Aprobatg powinno byé zgodne z projektem technicznym,
~ opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

obowigzujacych norm i przepiséw teChniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci rozporzadzenia
:Ministra: Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690),

— postanowien Aprobaty Techniczhej,

instrukcji montazu o$cieznicy i wbudowywania drzwi opracowanej przez Producenta drzwi
i dostarczanej odbiorcom z kgqu partig wyrobdw.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy i elementy

3.1.1. Blachy stalowe o$cieznic i skrzydel. Ksztattowniki oscieznic powinny by¢
wykonywane metodg giecia na zimno, z blach étalowych grubosci 1,5 mm:
= gatunkow DX51D, DX52D, DX53D, DX54D wg PN-EN 10327:2005 lub $S280GD, S$320GD,
S350GD wg PN-EN 10326:2005 ocynkowanych ogniowo powtoka Z140,
— gatunku DCO1 wg PN-EN 10152:2004, ocynkowanych elektrolitycznie powltokg ZE 25/25
PN-EN 10152:2004. ,
Ocynkowane powierzchnie o$cieznic powinny byé pokryte dodatkowo powtokami

organicznymi PVC (F), grubosci co najmniej 100 um lub powtokami proszkowymi poliestrowymi,
grubosci co najmniej 60 pm.
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Poszycia skrzydet drzwi powinny by¢ wykonane metoda giecia na zimno, z blach stalowych
grubosci 0,8 lub 1,2 mm, gatunku DCO1 wg PN-EN 10152:2004, ocynkowanych elektrolitycznie

powiokg ZE25/25. Dla drzwi bez paneli ocynkowane powierzchnie blach powinny byé dodatkowo
pokryte powlokami organicznymi PVC (F), grubosci co najmniej 100 um.

3.1.2. Pianka poliuretanowa. Pianka poliuretanowa, stosowana do wypetniania skrzydet,
powinna charakteryzowa¢ si¢ gestoscig pozorng co najmniej 30 kg/m® oraz speniaé nastepujace
wymagania:

— zmiana wymiaréw liniowych po ogrzewaniu w ciggu 24 h w temperaturze +85 + 5 °C — nie
wiecej niz 1,0 %, '
— wytrzymato$¢ na Sciskanie — nie mnigj niz 100 kPé,
- — wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowych probki (powierzchnia
czotowa probki prostopadta i rownolegta do kierunku wirostu pianki) — nie mniej niz 100 kPa.

3.1.3. Panele ozdobne. W zaleznosci od 2astosc5wania drzwi GERDA panele ozdobne
iskrzyde% powinny by¢ wykonane z: ' _ _
. — plyt MDF (plyty ogélnego przeznaczenié, uzytkowane w warunkach suchych) wg PN-EN ‘622-
1:2003 oraz PN-EN 622-5:2000 ze zmiang Ap1:2002, grubosci 4,5 + 0,3 mm, oklejonych PVC
(polichlorek winylu). grubosci 0,2 + 0,4 mm lub folig poliolefinows grubosci 0,1 + 0,2 mm —dla
drzwi wewnetrznych wejsciowych GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2,
. GERDA CT, GERDA CiT, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10, A
ptyt MDF typu MDF.H (piyty ogdinego pizéznaczenia uzytkowane w warunkach wilgotnych)
wg PN-EN 622-1:2003 oraz PN-EN 622-5:2000 ze zmiang Ap1:2002, grubosci 6 + 0,3 mm,
oklejonych PVC (polichlorek winylu) gruboéci 0,2 + 0,4 mm - dla drzwi zewnetrznych
GERDA CX20. '
Do oklejania powierzchni paneli ozdobnych foliami powinien byé stosowany kiej
pdliuretanowy charakteryzujgcy sie gestoscig 1,1 g/lcm® £ 5 %.
' Panele drzwi zewnetrznych GERDA CX20 powinny spetniaé nastepujace wymagania:
po cyklicznym teécie w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000) panele nie powinny
wykazywac¢ zmian wygladu zewnetrznego: uszkodzen mechanicznych, peknig¢, pecherzy,

odspojenia folii od ptyty MDF; powierzchnia licowa powinna pozosta¢ gtadka, matowa o
jednolitym zabarwieniu i wzorze,

— specznienie na grubo$¢ po 24 h zanurzenia w wodzie — nie wiecej niz 12 %,

wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny piyty po
sezonowaniu w klimacie normalnym — nie mniej niz 0,80 MPa,

spgcznienie na grubo$¢ po cyklicznym tescie w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000)
- nie wigcej niz 19 %,
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— wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny piyty po cyklicznym
teScie w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000) — nie mniej niz 0,30 MPa.
Folie PVC stosowane do oklejania paneli powinny speiniaé nastepujace wymagania:

— wytrzymato$¢ folii na rozcigganie — nie mniej niz 15 MPa,

= trwalo$¢ barwy: po napromieniowaniu 6200 MJ/m? w cykiu 18 min. z deszczem i 102 min.

bez deszczu, moze wystapi¢ jednolita zmiana barwy nie wieksza niz stopien 3 w skali
szarej.

3.1.4. Prég. Prog drzwi powinien byé wykonany z tarcicy lisciastej, twarde;. W»progu
powinna by¢ zamocowana uszczelka wg p. 3.1.5.

3.1.5. Uszczelki. W przylgach drzwi stosowane sg uszczelki wpuszczane, produkowane
przez Przedsie‘biorstwo Przemystowo-Handlowe ,AiB" s.c. z Knurowa:

- W poziomej gornej oraz pionowych przylgach skrzydet uszczelki o symbolu KA 20,
wykonane z elastomeru TPG 55Sh.

~ 'w progu uszczelki o symbolu KD 11, wykonane z elastomeru TPS 63Sh.
Ksztatt uszczelek pokazano na rys. 17.

3.1.6. Okucia. Drzwi powinny byé wyposazone w 3 komplety zawiaséw czopowych,

- tréjskrzydetkowych, z blokada, speiniajacych wymagania Aprobaty Technicznej AT/99-05-0162,

wydanej przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw Wyposazenia

-Budownictwa METALPLAST w Poznaniu. Zamiennie w drzwiach moga by¢ stosowane réwniez 3
komplety zawias6w jednoosiowych, o co najmniej nastepujacych klasach wg PN-EN 1935:2003:

- Jako okucia gtéwne, zamykajgace powinny byé stosowane zamki wpuszczane spetniajace
wymagania klasy C wg PN-94/B-94400 oraz PN-91/B-94461/04.

Dodatkowo w drzwiach powinny byé stosowane zamki wpuszczane ZW 550, spetniajace
wymagania klasy C wg PN-94/B-94400.

Strona zawiasowa skrzydta powinna by¢ wyposazona w trzy state bolce przeciwwywazeniowe.
Okucia, ktére stosowane sg w drzwiach GERDA przedstawiono w tablicy 3.
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Tablica 3
Typ drzwi GERDA
Okucia drzwi GERDA
STARS (o C1 C2 CT CiT | C2T | CX10 | CIX10 | C2X10 | CX20
ZW6000 S 1 . Sl . . . .
Zamkd 5-cio punkt. - - -
ZW3000 ZS ’
wpuszczane 3 punkt - 1 1 111111 1 1 1 1 1
ZW 550
3 punkt. 1 1 - 1 1 - 1 1 = 1 1
Zamki pomocnicze 2 punkt. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rygiel pionowy - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Rygle poziome 3 - - - - - - - - - -
Bolce antywywazeniowe 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zapornica ZN-100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zawiasy 3 3|3t 3[3]3]3] 3 3- 1.3 3
Whkiadka bebenkowa z tarczq - 1 - - _ - -
ochronng RIM 60000SX ki. C - - - - -
Tarcza drzwiowa TD 1000/90 '
KL 4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Widadka bebenkowa zamka
gléwnego WKM3Z Ki. C KI. 5 - LI L L L R 1 1 ! 1
Wkiadka bebenkowa zamka -
dodatkowego 1 1 - 1 1 - 1 1 ‘ 1 1

3.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne drzwi zewnetrznych GERDA CX20. Powierzchnie
~-oktadzin skrzydet z blach stalowych powinny byé zabezpieczone powloka cynkowa nakiadang
- elektrolitycznie, o masie co najmniej 18 g/m?, spetniajacg nastepujace wymagania:
- = grubo$§¢ powlok cynkowych, oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 lub wg PN-EN ISO 2808
:2000 - nie mniejsza niz 2,5 pm, '

— wyglad powierzchni powtok cynkowych wg PN-EN 10152:2004 —rodzaj A lub B.

Powierzchnie o$cieznic powinny byé zabezpieczone powtokg cynkowa naktadang ogniowo,
o masie co najmniej 140 g/m? lub powioky cynkowa nakladang elektrolitycznie,
0 masie co najmniej 18 g/m? oraz powlokami organicznymi PVC (F) lub poliestrowymi
proszkowymi. Powtoki powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

— grubo$é powtok cynkowych,. oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 lub wg PN-EN ISO
2808:2000 ~ nie mniejsza niz 10 pm w przypadku powloki naniesionej ogniowo i nie
mniejsza niz 2,5 ym w przypadku powtoki naniesionej elektrolitycznie,

— wyglad powierzchni powlok cynkowych — rodzaj B lub C wg PN-EN 10327:2005 w
przypadku powloki naniesionej ogniowo; rodzaj A lub B wg PN-EN 10152:2004 w
przypadku powtoki naniesionej elektrolitycznie,

— grubos¢ powtok PVC (F) oznaczana wg PN-EN ISO 2808:2000 — nie mniejsza niz 100 pm.

— odporno$¢ na odrywanie od podioza powlok PCV (F), oznaczana wg PN-EN [SO
2409:1999 - stopien 0,




miin AT-15-6752/2005 ’ 11/45

— gruboéé powtok proszkowych poliestrowych, oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 lub wg
PN-EN ISO 2808:2000- nie mniejsza niz 60 pm,

— twardos¢ wzgledna poliestrowych powtok proszkowych, bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powloce wg PN-EN SO 1522:2001 do czasu ttumienia na plytce
szklanej — nie mniej niz 0,7,

— odpornoéé powtok proszkowych poliestrowych na odrywanie od podioza oznaczana wg PN-
EN ISO 2409:1999 — stopieni 0.

Ksztattowniki aluminiowe do mocowania paneli ozdobnych, powinny by¢ zabezpieczone

‘powtoka proszkowg poliestrowa, speiniajaca nastepujace wymagania:

— grubos¢ powtok proszkowych poliestrowych oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 - nie
mniejsza niz 60 ym,
twardo$¢ wzgledna poliestrowych powtok proszkowych, bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadia na badanej powloce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu Humienia na plytce
szklanej — nie mniej niz 0,7, -
'.ddpomoéé na odrywanie powlok proszkowych poliestrowych od podioza oznaczana wg PN-
EN ISO 2409:1999 — stopief 0,

Ksztattownik aluminiowe moga by¢ réwniez oklejane folig PVC o grubosci 0,10 + 0,25 mm.

3.2. Wlasciwosci techniczne drzwi

3.2.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny by¢ zgodne z p. 2 oraz z rys. 1 + 14.

- Odchytki wymiarowe oS$cieznic nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchytek
podanych w normie BN-79/9031-18/02, tzn. +3 mm i -1 mm w przypadku szerokosci w $wietle, + 2
mm w przypadku wysokoéci we wrebie oraz £ 1 mmw przypadku Wymiaréw potozenia zawiasow.

Odchyiki wymiarowe skrzydet nie powinny przekraczaé odchytek dopuszczalnych 2 klasy

tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. + 1,5 mm (odchylki szerokosci i wysokosci) i + 1,0 mm
(odchytka grubosci).

3.2.2. Prostokatnos¢ skrzydia. Odchytka od prostokatnosci naroza skrzydta nie powinna
przekraczac odchytek dopuszczalnych 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. + 1,5 mm.

3.2.3. Plaskos¢ skrzydta. Odchytki od plaskosci ogolnej skrzydta drzwi: zwichrowanie
(odchytka od ptaskosci naroza), wygiecie wzdiuznego (w kierunku wysokosci) i wygiecie
poprzeczne (w kierunku szeroko$ci) nie powinny przekraczaé odchytek dopuszczalnych 3 klasy
tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm i 2,0 mm.

Odchytka od ptaskoSci miejscowej nie powinna przekraczaé odchytki dopuszczalnej
1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.
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-3.2.4, Prawidiowos$¢ dziatania drzwi. Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu powinien

by¢ plynny, bez zahamowan i ocierania skrzydla o o$cieznice. Dziatanie ruchomych elementow
oku¢ powinno przebiega¢ bez zacigt. Uszczelki powinny $cisle przylega¢ do odpowiednich

powierzchni skrzydta ptaszczyzny i o$cieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukeyjnymi.

3.2.5. Wartosci sit operacyjnych przy obstudze drzwi. Sily operacyjne, zmierzone wg PN-

- EN 12046-2:2001, nie powinny przekraczaé nastepujacych wartosci dopuszczalnych, okreslonych dla
klasy 2. wg PN-EN 12217:2001:

a)
b)
)

dynamiczna sita potrzebna do zamknigcia — max. 50 N,

sita potrzebna do poruszenia i utrzymania skrzydta w ruchu — max. 50 N,

sita lub moment obrotowy, potrzebny do otwarcia drzwi przy uzyciu klamki — max. 50 N lub
5 Nm, ‘

éita lub moment obrotowy potrzebny do przekrecenia klucza w zamku — max. 10 N lub 2,5
Nm. ‘

-3.2.6. Odporno$¢ na obciazenia pionowe, dzialajace w plaszczyznie skrzydia.

ObcigZenie statyczne sita pionowa o wartosci 1000 N (4. klasa wytrzymatosci) dziatajace na
skrzydto rozwarte pod katem 90°, zgodnie norma PN-EN 947:2000, nie powinno powodowag:

odksztalcenn trwatych pionowych, mierzonych w dolnym narozu po stronie -zamka,
wiekszych niz 1 mm, '

-zmiany diugosci przekatnej skrzydta wiekszéj niz 1 nim,

uszkodzen wyrobu.

Prawidtowosé dzia%ania_drzwi po badaniach powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.2.4.

3.2.7. Odpornos$¢ na wlamanie

3.2.7.1. Odpornos¢ na obcigzenia statyczne. Drzwi przenoszg, nastepujgce obcigzenia

statyczne:

a)

b)

obcigzenie sita 5000 N dziatajaca w miejscu czota zamka, réwnolegle do plaszczyzny skrzydta
przez 1 min; odksztalcenie skrzydta w miejscu przytozenia sily nie powinno by¢ wigksze niz 5

mm,

obcigzenie sita 4000 N dziatajgcg w $rodku skrzydta po stronie agresji, prostopadle do

* ptaszczyzny skrzydfa przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity nie

powinno by¢ wigksze niz 3 mm,
obcigzenie sitg 4000 N dziatajgcg w narozach skrzydta po stronie zamka, prostopadie do

ptaszczyzny skrzydta strony zamykajacej przez 1 min; odksztatcenie skrzydia w miejscu
przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 30 mm,
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d) obcigzenie sitg 7000 N dziatajgcg w miejscu zawiasu, prostopadie do ptaszczyzny skrzydta

strony zamykajacej przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przylozenia sity nie
powinno by¢ wieksze niz 6 mm,

e) obcigzenie sit 7000 N dziatajacq w miejscu zamka, prostopadle do ptaszczyzny skrzydta
strony zamykajacej przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity i
odksztalcenie otworu zaczepowego oS$cieznicy nie powinno byé wigksze niz 6 mm, za$
taczne odksztatcenie drzwi w migjscu przytozenia sity nie powinno by¢ wigksze niz 9 mm,

f) obcigzenie sita 7000 N dzialajacg w miejscu przylgi, prostopadle do przylgi strony zamykajacej

. przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przylozenia sity nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm, |
' g) obcigzenie sifa 7000 N dziatajacg w miejscu kotwy rpo stronie agresji, prostopadle do
' ptaszczyzny skrzyd%a przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przylozenia sity nie
powinno by¢ wigksze niz 6 mm.

-3.2.7.2. Odpornosé na obciazenie dynamiczne. Drzwi przenosza nastepujace obcigzenia
dynamiczne:
- a) obcigzenie trzykrotne w $rodku skrzydta energiq 230 J wywotang po stronie agresji przez
worek o érednicy 350 mm i masie 30 kg; odksztatcenia trwate drzwi w miejscu obcigzenia
- .powyzszg energig nie powinno by¢ wigksze niz 6 mm,

' b) obcigzenie energia 230 J wywotang wzdiuz d%quzych krawedzi skrzydta po strpnie agresiji
przez worek o Srednicy 350 mm i masie 30 kg; odksztalcenia trwate drzwi w miejscu

obcigzenia powyzszg energig nie powinno byé wigksze niz 6 mm.

3.2.7.3. Odporno$é na obciazenie statyczne i dynamiczne dziatajace jednoczeénie.

| Drzwi przenoszg nastepujace obcigzenia statyczne i dynamiczne, dziatajgce jednoczesnie:

a) obcigZenie statyczne sitg 3500 N plzyiozdna_ w miejscu zamka, prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obcigzenie dynamiczne w $rodku skrzydta

: enefgiq 180 J wywotang po stronie agresji przez worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg;
odksztatcenia trwate drzwi w miejscu przylozenia sity nie powinno byé wieksze niz 6 mm,

b) obcigzenie statyczne sitg 3500 N przytozong w miejscu zawiasu, prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obcigzenie dynamiczne w érodku skrzydta
energig 180 J wywotang po stronie agresji przez worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg;

- odksztatcenia trwate drzwi w miejscu priy%oZenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 6 mm.

3.2.7.4. Odpornos¢ drzwi na niekonwencjonalne manipulacje. Drzwi przenosza
niekonwencjonalne manipulacje, okreslone w normie PN-90/B-92270.
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© 3.2.8.Wytrzymato$é na skrecanie statyczne. Obcigzenie statyczne skrecajace drzwi sita.
o wartosci 350 N (4. klasa wytrzymato$ci), dziatajace na skrzydio rozwarte pod katem 90 °
i zablokowane w goémym narozu po stronie zamka, zgodnie z normg PN-EN 948:2000, nie
powinno powodowaé odksztalcenia trwatego, poziomego skrzydta w miejscu przytozenia sity
(dolne naroze po stronie zamka) wiekszego niz 2 mm.

Prawidtowo$¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.2.4.

- 3.2.9. Odporno$é na uderzenie ciatem twardym. Srednia warto$¢ gtgbokosci wgniecen

w powierzchniach skrzydta, wywotanych uderzeniami kulki stalowej o $rednicy 50 mm i masie 500 g

z energig E. = 3,0 J (2. klasa wYtrzyma!oéci), w miejsca wyznaczone przez normg PN-EN

950':20.00, nie powinna byé wigksza niz 1,0 mm, natomiast warto§¢ maksymalna gtgbokosci tych

' w_gn_iéceﬁ nie moze przekraczaé 1,5 mm. Srednia wartoéé érednic ww. wglebien nie powinna by¢
wigksza niz 20 mm. Powierzchnie SKIZydia' po badaniu nie powinny wykazywac uszkodzen

. mechanicznych (ztaman, przebi¢ i peknigé, rozwarstwieri). Moga wystapi¢ pojedyncze uszkodzenia
* powioki warstwy wykoriczeniowej.

3.2.10. Odporno$é na obciazenie wiatrem. Pod wptywem obcigzenia charakterystycznego
ciénieniem wiatru P, (parcie/ssanie) wg PN-77/B-02011, lecz nie mnlejszego niz 2000 Pa, ug@cne
czotowe wzngdne najbardziej odksztatconego elementu drzwi nie powinno by¢ wieksze niz 1/300

~ odlegtosci miedzy punktami podparma tego elementu, co odpowiada klasie 5C wg PN-EN
© 12210:2001. | |
Po badaniu odporno$ci na obcigzenie wiatrem wielokrotnie cyklicznie zmienne (P, = 0,5 Py)
" wg PN-EN 12211:2001 drzwi nie powinny ulec widocznym uszkodzeniom, a przepuszczalnosé
povwetrza po tym badaniu nie powinna wzrosnagé o wigcej niz 20%.

W wyniku badania pod obcigzeniem bezpieczeristwa (P; = 1,5 P;) wg PN-EN 12211:2001
drzwi nie powinny ulec zniszczeniu badZz uszkodzeniom zagrazajacym bezpieczenstwu
uzytkownikéw. Dopuszcza sig wystapienie uszkodzen takich jak skrgcenie oku¢€ oraz pekniecia lub -

spekania ramy oécieznicy lub skrzydta pod warunkiem, ze Zadna z czg$ci nie oddzieli sig, a drzwi
pozostang zamkniete.

3.2.11. Odporno$é na wstrzasy. Drzwi nie powinny wykazywaé zadnych uszkodzen
mechanicznych, tj. zgniecenia oktadzin, peknie¢ w miejscu mocowania oku¢ itp., po wykonaniu 600
powtarzajacych sig cykli uderzenia skrzydta o oScieznice, wykonanych zgodnie z p. 5.6.11.

Prawidtowo$¢ dziatania drzwi powinna zostaé zachowana, zgodnie z p. 3.2.4.
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3.2.12. Odporno$é drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydia
(niezawodnos$¢ dziatania). Po wykonaniu 500 000 cykli otwierania i zamykania skrzydta, zgodnie
z normg PN-EN 1191:2002, drzwi nie powinny wykazywaé zadnych odksztatcen lub uszkodzen
powodujacych utrate ich funkcjonalno$ci i nieprzydatnosé do stosowania, np. oderwania,
przesunigcia lub wygiecia zawiaséw, zmian w konstrukeji skrzyta, ostabienia zamocowania
zaczepu zamka w oscieznicy, itp. Uszczelki powinny $ciSle przylega¢ do odpowiednich
powierzchni skrzydta i o$cieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wiasciwos$¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta badaniami typu i badaniami
kontrolnymi.

3.2.13. Przepuszczalnoéé powietrza. Warto$¢ érednia wspétczynnika infiltracji powietrza
drzwi nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m3(m-h- daPa)z’3

. Przepuszczalno$é powietrza drzwi powmna odpowiadaé co najmniej klasie 3. wg PN-EN

12207:2001, tji. 9 m¥h-m? w odniesieniu do powierzchni drzwi oraz 2,25 m*h-m? w odniesieniu do
dtugosci linii stykowe;.

3.2.14. Wodoszczelno$é. Drzwi nie powinny wykazywaé¢ przeciekow wody przy zraszaniu
 ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1 h i 1 m? powierzchni przy réznicy cisnien Ap = 100 Pa.
Drzwi otwierane do wewnatrz powinny by¢ catkowicie ostonigte (klasa 1A) natomiast drzwi
otwieranie na zewnatrz powinny spetnia¢ wymagania klasy 5B wg PN-EN 12208:2001.

e 3248 Wspoiczynmk przemkanla ciepta. Wspélczynnik przenikania ciepta U drzwi
GERDA CX20 wynosi:

- — 1,8 W/(m*K) w przypadku drzwi GERDA CX20 odmian 80N, 80 i 90N,
- 17 W/(m%K) w przypadku drzwi GERDA CX20 odmian 90E i 100E.

3.2.16. Izolacyjnos$¢ akustyczna. Izolacyjnosé akustyczna wiasciwa drzwi GERDA STAR
S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10,
GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 powinna charakteryzowaé sie wskaznikami oceny
izolacyjno$ci akustycznej wiasciwej Ry (Klasyfikacja podstawowa) i Ra, (klasyfikacja
uzupetniajgca) wg PN-B-02151-3:1999 oraz wazonym wskainikiem izolacyjno$ci akustycznej
wiasciwej Rw dla obiektéw zaprojektowanych przy uwzglednieniu wymagan akustycznych wg PN-
87/B-2151/03, kwalifikujgcym te drzwi do klas akustycznych podanych w tablicy 4.
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Tablica 4
Klasy akustyczne, dB
Rodzaj drzwi
klasa D4 klasa D, klasa Ry
~wg wskaznika Ry | wgwskaZnikaRa, | WG wskaznika Ry
_ 1 3 2 4
GERDA STAR S, GERDAC,
‘GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, D-25 D,-25 Rw =32
} GERDA C1T, GERDA C2T
GERDA CX10, GERDA C1X10, ' -
GERDA C2X10, GERDA CX20 - B30 D, -25 Rw =32

» Klasa D;-25 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Raz =27 + 31 dB.
Klasa D; - 30 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ra, =32 + 33 dB.
-Klasa D, - 25 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ras = 27 +31dB.

“Klasa Ry - 32 dB obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaznikach Ry =32 + 36 dB.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

" Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T,
GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 powinny by¢
opakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z normg PN-B-05000:1996.

Do kazdego opakowania powinna byé dotaczona etykieta zawierajgca co najmniej
nastepujace dane: )

‘— nazwe i adres producenta,

— identyfikacje wyrobu zawierajacg nazwe wyrobu,

~  nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6752/2005,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- informacje o sposobie przechowywania i transportu,

— znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881) drzwi, ktérych dotyczy ninigjsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
AT-15-6752/2005 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi
~ przepisami.

' -Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem -
- 'Vbudowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosm zestawu-drzwi GERDA STAR S,

'~ GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10,
' GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 dokonuje Producent stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawié krajowa deklaracje
zgodno$ci z Aprobatg Techniczng AT-15-6752/2005 na pod_stawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
'b) zaktadowej kontroli produkgii.

5.2. Wstepne badanie typu

"Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-
u2ytkowé, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2,
GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i
GERDA CX20 obejmuje:

a) odpornos¢ na obcigzenia statyczne pionowe, dziatajace w ptaszczyznie skrzydia,
b) odpornos$é¢ na wlamanie (odporno$é na obcigzenia statyczne, odporno$¢ na obcigzenia

dynamiczne, odporno$¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne dziatajace jednoczesnie, oraz
odpornos¢ na niekonwencjonalne manipulacje),

c) wytrzymato$¢ na skrecanie statyczne,
d) odporno$¢ oktadzin skrzydta na uderzenie ciatem twardym,
e) odporno$¢ na wstrzasy,

f) przepuszczalnos¢ powietrza,
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g) wodoszczelnos¢ (tylko GERDA CX20),
h) odpormos¢ na obcigzenie wiatrem (tylko GERDA CX20)
i) Kklasy izolacyjnosci akustyczne;.
j) wspdtczynnik przenikania ciepta (tylko GERDA CX20).
Badania, kiére w prbcedufze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci
- techniczno-uzytkowych wyrobu stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakiadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow, '
2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyroboéw (p. 5.4), -
| prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okrelonych w dokumentagji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
" technologii produkgji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewniad, }ze wyrdb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB
- AT-15-6752/2005. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
Trejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobdw powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.
Materiaty stosowane do produkcji drzwi nalezy sprawdzié na podstawie dokumentow
- producentéw tych materiatdw, potwierdzajacych ich wtasciwosci zgodnie z wymaganiami podanymi
wp 31 W przypadku‘ braku dokumentéw potwierdzajgcych wiasciwosci materiatow producent

drzwi jest zobowigzany do wykonania odpowiednich badan, przy czym sprawdzenie witasciwosci
nalezy wykona¢ w zakresie i metodami podanymi w p. 5.6.1.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

'5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchytek wymiardw,

¢) prawidtowos$¢ dziatania drzwi.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) prostokatnosci skrzydta,
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b)
c)
d)

Q)
h)

)
K)

ptaskosci skrzydta,

warto$ci sit operacyjnych,

odpornosci na obcigzenia statyczne pionowe, dziatajace w ptaszczyznie skrzydia,

odpornosci na wtamanie (odpomo$¢ na obcigzenia statyczne, odporno$é na obcigzenia
dynamiczne, odpornosé na obcigzenia statyczne i dynamiczne dziatajace jednoczesnie, oraz
odporno$é na niekonwencjonalne manipulacje), '
wytrzymatosci ha. skrecanie statyczne,

odpornos$ci drzwi na wstrzasy,

przepuszczalnosci powietrza,

wodoszcezelnosci (tylko GERDA CX20),

odpornos$ci na obcigzenie wiatren (tylko GERDA CX20),

izolacyjnosci akustycznej.

~ 5;5. Czestotliwo$é badan

'Badama blezqce powinny byc prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadZ|ej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$é parti wyrobéw powinna byé okreslona

w doku

mentacp zakladowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
5.6. Metody badan

5.6'."1. Sprawdzenie zastosowanych materiatéw

- 5.6.1.1. Sprawdzenie wiasciwosci pianki poliuretanowej. Sprawdzenie wiasciwosci

~ pianki poliuretanowej, w zakresie podanym w p. 3.1.2,, nalezy wykona¢ wg nastepujgcych norm:

gestoéé - wg PN-EN 1602+AC:1999,

~ Zmiana wymiaréw liniowych .po ogrzewaniu w ciggu 24 h w temperaturze +85 £ 5 °C wg

PN-EN 1604+AC:1999,
Wytrzyma%oéc': na Sciskanie - wg PN-EN 826:1998,

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czofowych prébki — wg PN-EN
1607:1999.

Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.2.

Sprawdzenie wtasciwoéci powinno byé wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6.2. Sprawdzenie wilasciwosci plyt pilsniowych. Grubo$é piyt piléniowych oraz

zawartos¢ formaldehydu nalezy sprawdza¢ wg norm podanych w PN-EN 622-1:2003. Pozostate

wiasciwosci ptyt (specznienie na grubo$¢ po 24 godzinach zanurzenia w wodzie, wytrzymato$é na
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zginanie, wytrzymalo$¢ na rozciaganie w kierunku prostopadiym do plaszczyzny piyty) nalezy
sprawdza¢ wg norm podanych w PN EN 622-5:2000 ze zmiang Ap1:2002. Wyniki nalezy poréwnac
z wymaganiami PN-EN 622-1:2003 i PN-EN 622-5:2000 ze zmiang Ap1:2002.

Sprawdzenie grubos$ci powinno by¢é wykonywane dla kazdej partii plyt. Sprawdzenie
pozostatych wita$ciwosci powinno byé wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6.1.2. Sprawdzenie wlasciwosci paneli. Wiasciwosci techniczne paneli, tj. specznienie

na grubosci po 24 godzinach zanurzenia w wodzie, specznienie na grubosci po tescie cyklicznym

w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000), wytrzymato$¢ na rozciaganie w kierunku

prostopadtym, wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku prostopadiym po teécie cyklicznym w

- warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000), nélezy sprawdzaé wg norm powoiahyc_h w PN-EN

622-5:2000 ze zmiang Ap1:2002 oraz PN-EN 321:2000. Wyglad zewnetrzny paneli, po tescie
cyklicznym w warunkach wilgotnych, nalezy ocenié okiem nieuzbrojonym w $wietle naturalnym.

Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.3.

Sprawdzenie wlasciwosci powinno byé wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6.2. Sprawdzenie wiasciwosci drzwi

5.6_.2.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania. Jako§é wykonania drzwi nalezy sprawdzaé
wizualnie, przez ogledziny okiem nieuzbrojonym, z odlegtosci 25 cm, przy $wietle dziennym lub
sztucznym rozproszonym, zwracajac uwage na wszelkie widoczne ‘wady i uszkodzenia oraz

odstepstwa od dokumentaciji technicznej. Wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami okre$lonymi w
p3.2

5.6.2.2. Sprawdzenie wymiaréw. Wymiary drzwi nalezy sprawdzaé zgodnie z normami PN-
f EN 951:2000 i PN-88/B-010085 wraz ze zmianami A2+Az3 p. 5.3.1 oraz BN-79/9031-18/02.

- Pomiary nalezy wykona¢ na co najmniej dwéch kompletach drzwi. Wyniki nalezy poréwnaé
Zz wymaganiami podanymi w p. 3.2.1.

5.6.2.3. Sprawdzenie prostokatnosSci skrzydia. Prostokatnosé skrzydia drzwi nalezy
sprawdzac wg PN-EN 951:2000. Wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.2.2.

5.6.2.4. Sprawdzenie ptaskosci skrzydla. Plaskosé skrzydta nalezy sprawdza¢ wg PN-EN
952:2000. Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.2.3.

5.6.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci dziatania. Badanie polega na sprawdzeniu
prawidtowoéci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci

otwierania, obrotu i zamykania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku badawczym,
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nalezy otworzy¢ skrzydto do pozycji petnego rozwarcia, a nastepnie ponownie zamknaé. Prébe
prawidiowo$ci dziatania skrzydta oraz dziatania zamkéw nalezy wykona¢ trzykrotnie. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ przyleganie uszczelek. Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami p. 3.2.4.

5.6.2.6. Sprawdzenie wartosci sit operacyjnych. Wartosci si operécyjnych nalezy |
sprawdza¢ wg PN-EN 12046-2:2001. Wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.2.5.

5.6.2.7. Sprawdzenie odpornosci drzwi na obciazenia pionowe. Odpomo$¢ drzwi na

obciazenia statyczne pionowe, dziatajace w plaszczyznie skrzydta, nalezy sprawdzaé wg PN-EN
947:2000. Wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymiw p. 3.2.6.

15.6.2.8. Sprawdzenie odpornosci na wlamanie. Sprawdzenie odpomoéci na wiamanie,
 tzn. odpomoscu na obcigzenia statyczne, odpomosm na obcnqzema dynamlczne odpornosci na
' obcnazenla statyczne i dynamiczne dzialajgce jednoczesnie oraz odpornoscn na niekonwencjonaine

‘manipulacie nalezy wykona_c; wg PN-90/B-92270. Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymiw p. 3.2.7.

5.6.2.9. Sprawdzenie wytrzymatosci na skrgcanie statyczne. Wytrzymato$é na skrecanie

statyczne nalezy sprawdzac wg PN-EN 948:2000. Wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami
podanymiw p. 3.2.8.

5.6.2.10. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie cialem twardym. Odporno$¢ okladzin

skrzydta na uderzenie ciatem 'twardym nalezy sprawdzaé wg PN-EN 950:2000. Wyniki nalezy
“poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.2.9.

5.6.2.11. Sprawdzenie odpornosci na ohciazenie wiatrem. Odporno$é drzwi na obcigzenie
wiatrem nalezy sprawdzad wg PN-EN 12211:2001. Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w p. 3.2.10.

5.6.2.12. Sprawdzenie odporno$ci na vwstrzqsy. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na jednym
komplecie drzwi, wg PN-88/B-06079 (z wyjatkiem p. 2.7 ww. normy). Nalezy wykona¢ 600 cykli

badawczych. Po badaniu skrzydto drzwi nalezy poddaé ogledzinom, a wyniki badania poréwnaé
-z wymaganiami podanymiw p. 3.2.11.

6.6.2.13. Sprawdzenie odpornosci drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie
i zamykanie skrzydia (niezawodnos$ci dzialania). Sprawdzenie nalezy v.vykonac':Awg PN-EN
1191:2002, na jednym komplecie drzwi, wykonujac 500 000 cykli otwarg i zamknieé drzwi. Whyniki
badania poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 3.2.12.



AT-15-6752/2005 22/45

5.6.2.14. Sprawdzenie przepuszczalno$ci powietrza. Sprawdzenie przepuszczalnosci

powietrza nalezy wykonywaé wg PN-EN 1026:2001, wyznaczajac przepuszczalno$¢ powietrza przez
drzwi w m*hm oraz w m*hm?

Dodatkowo powinny byé obliczone kolejno wspétezynniki infiltracji powietrza "a" dla pozioméw
cisnien Ap: 50, 100, 150, 200, 250 i 300 Pa ze wzoru (2):

a= L7 2)
A p2/3
gdzie:
a - ilos¢ powietrza, ktéra przeniknetaby w ciagu 1 h przez 1 mb szczeliny stykowej
migdzy skrzydiem a oscieznica, w temp. 0 °C, przy réznicy cisnien Ap = 1daPa,

m*hm(daPa)*® ~
E. - zmierzona ilo$¢ powietrza przeptywajacego przez szczeline jak wyzej, w okreslonej
' teAmperaturzevi przy réznicy ciénieri. Ap, w ciagu 1h, m*/h. Ap,
Ap - wartosci réznicy cisniefi miedzy strong zewnetrzna i wewnetrzna drzwi, daPa,
n - wspéiczynnik do obliczen ilosci powietrza, jaka przeniknetaby przez szczeliny
stykowe w temperaturze o °C, {j

n=-+- | )

gdzie:
Yy - gesto$¢é powietrza w temperaturze badanej,
Yo - gestosé powietrza w temperaturze 0 ° C.

Na podstawié obliczonych wartoéci wspétczynnika infiltracji powietrza "a" dla
poszczegbinych pozioméw réznicy ciSnien ‘do 300 Pa nalezy obliczy¢ $rednig wartos¢
wspoétczynnika infiltracji "ag" dla badanych drzwi.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami okre$lonymi w p. 3.2.13.

5.6.2.1 5. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie wodoszczelnosci nalezy wykonywac wg
PN-EN 1027:2001.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami p. 3.2.14.

5.6.2.16 Sprawdzenie wspéfczynnika przenikania ciepta. Wspdiczynnik przenikania ciepta
powinien by¢ okreslony wg PN-EN ISO 12567-1:2002.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami p. 3.3.15.
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5.6.2.17. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. 1zolacyjno$¢ akustyczng drzwi nalezy
okre§lic wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ra1, Raz i Ry nalezy obliczaé wg PN-EN ISO 717-
1:1999. Wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.2.16.

5.7. Pobieranie prébek do badari

Préobki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z normg PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badari

'Wyprodukowane drzwi nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli wyniki wszystkich
‘ badari sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO — PRAWNE

61 ‘Aprobata Techniczna ITB AT-15-6752/2005 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnosc drzwi wewnetrznych wejsciowych GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA
C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10 oraz
drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wej$ciowych GERDA CX20, do stosowania w budownictwie w
zakresie wynikajgcym z postanowien Api'obaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust, 1 ustawy z'dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wlaSciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli

producent dokonat oceny zgodnos$ci, wydat krajowa, deklaracje zgodno$ci z Aprobatg Techniczng
i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
o ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegélnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
— Prawo Wiasnosci' Przemystowej (Dz. U. nr 119/2003 poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien
nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
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6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta drzwi GERDA STAR S, GERDA C,
GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10,
GERDA C2X10 i GERDA CX20 od odpowiedzialno$ci za ich prawid#qu jako$é, a wykonawcow
robdt budowlanych od odpowiedzialnoéci za wiasciwe wbudowanie drzwi.

6.5. W treSci wydawanych prospektéw i ogtoszeri oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA
'C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA

C2X10 i GERDA CX20 nalezy zamieszczac mfonnac;e 0 udzielonej tym wyrobom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-6752/2005.

7. TERMIN WAZNOSCI
Aprobaté Techniczna ITB AT-15-6752/2005 jeSt wazna do dnia 31 lipca 2010r.

Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej,

'z odpowiednim wnioskiem, nie péZniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty zwigzane
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -

Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢

akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania
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PN-EN 20140-3:1999

PN-ENISO 717-1:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-06079:1988

- PN-88/B-10085

ze zmianami A2+Az3
~ PN-B-91000:1996

- 'PN-90/B-92270

'PN-91/B-94400
‘PN-88/B-94399

-~ PN-83/N-03010

PN-EN 321:2000

* PN-EN 622-1:2003

~ PN-EN 622-5:2000 .
wraz z Ap1:2002
PN-EN 826:1998

PN-EN 947:2000
PN-EN 948:2000
PN-EN 950:2000

PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2001

PN-EN 1192:2001

Akustyka. Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych elementéw
budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elémentc’)w budowlanych. Izolacyjno$¢ od
dZwigkow powietrznych |

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Drzwi drewniane. Metoda badania odpomo$ci na wstrzgsy

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpomosci
na wlamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupefniajace.

Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania

Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Ter'minOlogia, klasyfikacja

i oznaczenia

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki

Piyty pilsniowe. Badania cykliczne w warunkach wilgotnych

 Piyty pil$niowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogéine

Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho (MDF)

‘Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy
- Sciskaniu

Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia pionowe
Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymafosci na skrgcanie étatyczne
Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpomosci na uderzenie ciatem
twardym ’

Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i
prostokatnosci

Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogéina i miejscowa. Metoda pomiaru
Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania

Okna i drzwi. Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badan

Drzwi. Klasyfikacja wymagari wytrzymato$ciowych
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PN-EN 1529:2001

PN-EN 1530:2001
PN-EN 1602:1999
PN-EN 1604+AC:1999

PN-EN 1607:1999

PN-EN 1935:2003
PN-EN 10327:2003

PN-EN 10326:2003
PN-EN 10152:2004

~ PN-EN 12046-2:2001
PN-EN 12150-1:2002

" PN-EN 12207:2001
 PN-EN 12208:2001
'PN-EN 12210:2001
PN-EN'12211:2001
~PN-EN 12217:2004
PN-EN ISO 1522:2001
PN-EN ISO 2178:1998

- PN-EN'ISO 2360:2004

PN-EN I1SO 2409:1999
PN-EN ISO 2808:2000

PN-EN ISO 12567-1:2002

PN-EN ISO 12944-2:2001

Skrzydta drzwiowe. Wysoko$é, szeroko$6, grubo$é i prostokatrnosc.
Klasy tolerancji

Skrzydia drzwiowe. Plasko$é ogdina i miejscowa. Klasy tolerancji
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozomej
Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie wytfzymaioéci na
rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowych

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badari
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tasmy i blachy ze stali konStrukcyjnych powlekane ogniowo w sposéb

ciggly. Warunki techniczne dostawy

Stal niskoweglowa. Wyroby ptaskie walcowane na zimno, ocynkowane
elektrolitycznie. Techniczne warunki dostawy |

Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 2: Drzwi

Szkio wbudownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkfo sodowo-
wapniowo-krzemowe. Cze$¢ 1: Deﬁnicja i opis

Okna i drzwi. Przebuszczalnos’é‘ powietrza. Kiasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja

'Okna i drzwi. Odpormo$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpomos$é na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfi kacja

Farby i lakiery. Préba tlumienia wahadfa

Powioki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym. Pomiar grubosci

- powfok. Metoda magnetyczna

Powifoki nieprzewodzgce na pod{ozach nlemagnetycznych
przewodzacych elektrycznie. Pomiar grubosci powlok. Amplitudowa
metoda pradéw wirowych

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powfoki

Wiasciwosci cieple okien i drzwi. Okre$lenie wspélczynnika przenikania
ciepfa metodg skrzynki grzejnej. Czeéé 1: Kompletne okna i drzwi
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk
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- BN-79/9031-18/02 OScieznice stalowe drzwiowe. Ogéine wymagania i badania
ENV 1627:1999 Windows, doors, shutters. Burglar resistance. Requirements and
' classification ‘
Procedura Badawcza Badanie drzwi rozwieranych
ITB LL-78
- ZUAT-15/111.10/2003 Drzwi wewnegtrzne wejsciowe z drewna i materiafow drewnopochodnych

Raporty, sprawozdania z badar, oceny, klasyfikacje

. Okres$lenie i ocena izolécyjnoéci_ akustycznej drzwi jednoskrzydiowych peinych GERDA STAR Sii
GERDA C. Nr pracy: NA-550/A/2005 (LA-1185/2005), Zaktad Akustyki, Warszawa, 2005 .

2. Badania aprobacyjne izolacyjnosci cieplnej drzwi zewnetrznych wéjéciowych GERDA CX20. Nr

pracy: NF-0511/A/2005 (LF-26/2005), Zaklad Fizyki Cieplnej, Warszawa, 2005 r.
. Praca naukowo-badawcza dotyczagca drzwi GERDA .C i GERDA STAR S w zakresie

funkcjonalnym, wytrzymatoSciowym i szczelno$ci dla potrzeb aprobacyjnych. Nr pracy: NL-
3224IA/2005_. Zakiad Lekkich Przegréd i Przeszklen, Warszawa. 2005r.

-4. Ocena techniczna dotyczaca paneli ozdobnych GERDA STAR SX dla drzwi GERDA STAR S, Nr

1

1

NL-1303/01, Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB, Warszawa, 2001 .
.. Badania i opinia techniczna dotyczace panéli ozdobnych drzwi GERDA STAR SX, NL-1325/01,

~Zakiad Badan Lekklch Przegrdd i Przeszklen [TB, Warszawa, 2001 r.

. Sprawozdanie z badafn Nr LB-1/35/2005. Laboratorium Badan Mechamcznych Urzqdzen
Zabezpieczajgcych LB-/1, IMP, Warszawa, 2005 r.

. Certyfikat zgodnoéci Nr P41/205/2004 (1488), Zakiad Certyfikaciji Wyrobow Instytut Mechaniki

Precyzyjnej, Warszawa, 2004 r.

Rapon badan na trwalosé (niezawodnos$é) drzwi wewnetrznych i zewnetmnych 0 zwigkszonej

odpornosci na wtamanle typu GERDA C po wnelokrotnym ich otwieraniu i zamyKaniu. Nr

G3/002/2005. GERDA 3 Sp. z 0.0. » Starachowice, 2005.

. Wyniki badan wia$ciwoéci powlok ochronnych na elementach drzwi GERDA STAR SX - dla
potrzeb aprobaty technicznej, NO—2/560/A/02, Zakiad Trwatosci i Ochrony Budowli ITB,
Warszawa, 2002 r.

0.  Wyniki badan odpornosci na korozje powtok ochronnych na elementach drzwi zewnetrznych

GERDA STAR SX - dla potrzeb aprobaty technicznej, NO-2/880/A/01, Zaktad Trwatodci i
Ochrony Budowli ITB, Warszawa 2001 r.

1. Atest Higieniczny HK/0789/2005, PZH, Warszawa, 2005.



[T L0 AT-15-6752/2005 o . 28/5

RYSUNKI

Rys. 1. OScieznica symetryczna drzwi GERDA. Wyglad, przekréj elementu i Wymiary ........ 29

Rys. 2. Oscieznica naroznikowa (asymetryczna) drzwi GERDA. Wyglad, przekrdj elementu
_ FWYITHAIY -ceeieeeatiie et s eecee st e e veace e sree s mse s eenannsee s I 30
Rys. 3. Drzwi GERDA STAR S (bez kasetonu).......... exstasresensesnvesanassnasess eeceteeeensaee e aa e 3N
Rys. 4. Drzwi GERDA STAR S (ZKasetonem).........c.couevcveeiocnmmrrermenenssssscsasssansesssess 32
'RYS. 5. DIZWi GERDA C...ooovommrrvrersenseesssssseessssssscsmsemsessiossemsesinsensessssssssssses S e 33
RYS. 6. DIZWi GERDA C..oocoooeceocseeseesssssssseesssseseeeessoeeesseeseresessssssssssesssissesses e 34
. Rys. 7. Drzwi GERDA C2.....ccovrrecerenenns ettt e s ee et ras e s b e ...35
~ Rys. 8. Drzwi GERDA CT ..o e aeeeeeeeee s oot re et eeere e ieomeeeeesesse 36
" Rys. 9. DrzWi GERDA CHT weovveoeeeeeresoeereseeereee S 37
Rys. 10. Drzwi GERDA C2T ........... e eeee oo oo oo ee e es oot 38 -
RYS. 11, DIZWi GERDA CX10 cevrrteer e seneeeeeeseeesesssesssessseosmesssasssssesssssssessesssessesssesssees 39
RYS. 12. DIZWi GERDA C1X10 oo oes s ereeooeeeeseeeessesseeeeiomsmsmmmssssseseeess st ssesssesies 40
RYS. 13. DIZWi GERDA C2XA0 1ot eeseesoeees e ssees s 41
RYS. 14. DrzWi GERDA CX20 .....veererveeerestecsssasenessesessssissnsscaseasssssssasesessecsesssssnssassss e 42

Rys. 15. Przekroje ksztattownikéw aiuminiowych do mocowania panéli 6zdobnych
Rys. 17. Uszczelki: uszczelka przylgowa KA 20, uszczelka przylgowa KD 11, stosowana
W Progu drzWi.....cccvceeecivnnnececnnenianeens eestenree et ee s n s e eemeuatatses eveaes 45








































































